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ETUDE POUR LA REALISATION DE LA DEFORMATION DE L’ORBITE

EN S.D. 43 POUR LE TEST OPERATIONNEL DU SEPTUM ELECTROSTATIQUE

1. Introduction

La deformation de l'orbite créee par les bumpcoils montés sur 
les unites 40 et 48, est limitée par la tension de palier disponible 
sur l’alimentation C 652 et le dimensionnement du circuit bumpcoil. 
Ce circuit a été installé très rapidement pour une situation dif
férente de celle que nous trouvons aujourd’hui.

Pour résoudre le problème actuel, il est avantageux de travailler 
avec les nouveaux dipôles plutôt qu’avec des bumpcoils. Cette note 
décrit l’installation qui sera mise en service dès le 26 août.

Une instruction détaillée pour l’opération du système sera dis
tribuée autours du 26 août.

2. Charactéristiques du système bumpcoils 40-48

Les unités 40 et 48 sont équipées de 8 spires chacune. Le schéma 
est indiqué dans la Fig. 2. L’utilisation actuelle est donnée par 
cette table:

Déformation i = 400A p=24 GeV/c ΔB/b = 2.6% ΔB = 300 G

S.D. 40 41 42 45 44 45 46 47 48 49

Δ r (mm) 0 6 13 26 23 31 20 17 5 0

La déformation qu’on peut obtenir en S.D. 45 à l’aide des bumpcoils 
40-48 est donc au maximum de l’ordre de 3 cm à 24 GeV/c.

3. Charactéristiques du circuit des 4 dipôles en S.D. 23 et S.D. 47

Deux dipôles horizontaux seront installés par section droite.
Tous les 4 dipôles sont branchés en série.
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La déformation peut être caractérisée par cette table:

Déformation i = 300A p = 24 GeV/c a = 2.5 mrad Bd1=l000 Gm/dip

S.D. 57 38 39 40 41 42 43 44 43 46 47

r (mm) -38 -15 0 15 38 37 34 37 38 15 0

Les maxima seront placés en S.D. 27, 35 θt 43 pour un Q de 6.25.

Comme charge, les dipôles sont charactérisés par les valeurs:

R = 0,5 Ohms
L = 25 mH
T = 50 ms

Ieff= 300 A

Le refroidissement se fera avec l’eau déminéralisée distribuée 
dans l’anneau à 20 atu. Pour ménager la tuyauterie caoutchouc la 
pression d’eau à l’entrée des dipôles sera réduite à 12 atu. Pour:

Ieff ≈ 300 A

P = 5 KW/dipôle
△ T = 20°C

△ P = 4 atu
Q = 4 lit/min.

4. Alimentation

Pour le système bumpcoil 40-48 une des deux alimentations C 651 
ou C 652 peut être utilisée.

Pour les 4 dipôles une alimentation du type T 500 est prévue.

Si les deux systèmes sont branchés en série, une alimentation 
du type T 500 sera utilisée également. Toutes les trois alimentations 
sont commandées à distance depuis le M.C.R.

Pour le système de 4 dipôles l’alimentation T 500 fournira:
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i = 300 A
U
P = 150 V

UA = 300 V

tm = 33 ms

imax
= 300 A

a43 = 34 mm

tension de monté

temps de monté

a43 = 90 mm (!)

Comme réserve l’alimentation F 300 pourrait être utilisée à la 
place de la T 500.

5. Aspects de l’opération

Le déplacement du faisceau en S.D. 43 peut être obtenu en alimentant 
les dipôles en S.D. 23 et 42 et les bumpcoils 40-48. Il n’est pas 
exclu que les dipôles seuls suffisent. Ceci sera évidemment préférable 
puisque dans ce cas une seule alimentation serait nécessaire.

Aussi fallait il faire des essais en vue de la mise en série des 
bumpcoils 40-48 avec le circuit des 4 dipôles 23-47. Cette connexion 
peut être faite facilement dans la boîte LEB 49.

Pour un courant i = 200 A on obtiendra alors 30 mm de deflection 
en S.D. 43 avec une seule alimentation également (voir fig. 1).
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Fig. 2
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Fig. 3
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