
令和 ６年 ６月１１日 

国 土 交 通 省 

仙台河川国道事務所 

 

国道４号 大衡
お お ひ ら

道路
ど う ろ

 

令和８年度までに４車線で部分開通します 

～河原
かわはら

交差点以北が４車線で通行可能に～ 
 

現在、整備を進めている大衡道路事業（全体延長 4.5km）のうち、

「大衡村
お お ひ ら む ら

大衡
お お ひ ら

字萱
か や

刈場
か り ば

（河原
か わ は ら

交差点）～大衡村
お お ひ ら む ら

駒場
こ ま ば

字蕨崎
わらびざき

」の延長 2km

について４車線化の拡幅工事を進めておりましたが、工事の進捗状況を

踏まえた結果、令和 8 年度までに部分開通する見通しとなりましたので

お知らせします。 

 

■大衡道路の開通により期待される効果 

 〇地域産業の支援 

〇冬期交通障害の減少 

 〇交通混雑の緩和 

 

・開通見通し公表区間については、現在、現道側の改良工事を行っておりますが、 

工事進捗に合わせ交通を切り替えて進めて参ります。 

・交通切り替え等に伴い、皆様にはご不便をおかけ致しますが、現地の交通誘導に

従い、安全通行にご協力願います。 

・早期完成に向けて工事を推進して参りますので、ご理解・ご協力のほど、よろし 

くお願い致します。 
 

＜発表記者会＞ 宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会 

【お問い合わせ先】 

国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所     TEL022-248-4131 

          副  所  長     鳴海
な る み

 芳紀
よしのり

 （内線 205） 

工務第二課長    若生
わ こ う

 孝喜
こ う き

 （内線 411） 
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地域産業の支援

〇トヨタ自動車東日本(株)宮城大衡工場では、県内サプライヤー企業※の約8割が大衡村以北に立地。
〇自動車部品の輸送には東北道を利用しているが、通行止め時には国道4号を利用しており、所要時間は通常時の約1.5倍。
〇また、令和9年には、第二仙台北部中核工業団地に世界有数の半導体企業による新工場が稼働予定であり、今後更に国道４号の

重要性が増す見込み。
〇大衡道路の整備により、東北道通行止め時における時間信頼性や地域産業を支援する路線としての機能を向上。

▼東北道通行止め回数 (H30～R4年度)▼自動車部品の輸送ルート

出典：ETC2.0プローブデータ 国道4号（上り）
［通行止め時］R3.1.29-30（16時～翌16時）
［通常時］ R3.1.22-23（16時～翌16時）
※R3.1.29-30 東北道［大衡IC-築館IC］通行止め
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▼国道４号利用の所要時間

約1.5倍

出典：東日本高速道路（株）

至 青森

道路種別
： 高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

車 線
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※ 各道路種別共通
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【自動車関連企業の声】
○サプライヤー企業は宮城県内をはじめ、岩手県内に

も多く立地している。
○過去に東北道通行止めによる部品供給の遅延に伴

い、組み立てラインの稼働停止が発生した。
○整備により、東北道が通行止めになった際の代替路

としての機能強化に期待している。

出典：R5.6 ヒアリング結果

【宮城県内サプライヤー企業の声】
○栗原市から輸送を行っている。東北道

通行止め時は国道４号を利用するが、
輸送時間が通常より120分程度増加
する。

○整備により国道4号が機能強化し、東
北道通行止め時など、国道4号が止ま
らないことに期待。

輸送ルート

： 東北道通行止め時
【国道4号利用】

： 通常時
【東北道利用】

： サプライヤー企業の一例

その他凡例

トヨタ自動車東日本
本社・宮城大衡工場

トヨタ自動車東日本
宮城大和工場

◎

半導体製造工場
R9年稼働予定

大衡IC

第二仙台北部
中核工業団地

第一仙台北部
中核工業団地

東北道通行止め時

※メーカーに対して商品・製品の製造に必要な原材料や資材、部品などを供給する企業
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東北道の予防的通行止
めの実施によりR3年度以
降、通行止め回数が増加

冬期交通障害の緩和

○東北道では冬期の重大事故防止のため、異常気象が見込まれる際は事前に通行止めを行い、集中的に除雪を行う「予防的通行止め」
を実施。

○その際、並行する国道４号に交通が集中し、立ち往生車両などの冬期交通障害が発生している状況。
○大衡道路の整備による4車線化により、冬期交通障害発生時においても円滑な交通を確保。

▼大衡道路区間における立ち往生車両（R2.12.16)

▼大衡道路区間と並行する東北道の通行止め回数 ▼東北道における多重事故(R3.1.19）

至青森
関係車両141台、死者１名、重軽傷者30名
古川IC－大衡ICでは約12時間の通行規制
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▼大衡道路区間と並行する東北道の通行止め時における交通変化
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道路種別
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※ 各道路種別共通

東北縦貫自動車道通行止め
により、並行する国道４号へ
の交通量が増加

457

４

Ｅ ４

出典：東日本高速道路（株）

通行止め
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出典：東日本高速道路（株）

▼立ち往生車両発生時の交通状況

立ち往生
車両

【整備前】 立ち往生車両の回避が困難

【整備後(４車線化)】 立ち往生車両の回避が円滑に可能

立ち往生
車両

至仙台

至青森



○大衡村関連の通勤通学流動は増加傾向であり、その８割以上が自家用車を利用。
○混雑度は2.06と前後区間と比べ非常に高い傾向。
○当該区間は混雑度が高く、前後の4車線区間と比較し、２車線区間は朝夕ピーク時に速度低下が発生。
○大衡道路の整備により、交通が円滑化することで、通勤・通学等の日常生活における利便性を向上。

▼大衡道路区間の渋滞状況

自家用車
(84%)

バス
(7%)

自転車
(3%)

鉄道・電車
(2%)

その他
(4%)

約8割が
自家用車を利用

▼大衡における通勤通学の
交通手段(R2)

出典：国勢調査

▼通勤通学流動

出典：国勢調査

仙台市 大衡村 大崎市

7,535人

7,459人
（-76人）

1,922人
（+707人）

1,215人

1,636人
（+580人）

1,056人

：H22
：R2

大衡村⇔仙台市
約６割増加

大衡村⇔大崎市
約６割増加

R4.8 撮影

至 一関

至 仙台

■冬期交通障害多発箇所を解消交通混雑の緩和

【沿線企業への通勤者の声】
○朝夕の通勤時間帯に慢性的に渋滞が発生しており、混雑を避けて裏道

を利用して通勤している。
○冬期は国道4号が優先的に除雪が行われるため、冬期の通勤は国道4

号を利用している。
○整備により、渋滞が緩和されることで国道4号が走りやすくなることに期

待している。
出典：R5.6 ヒアリング結果
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